
QualityBox PC EK518  Luce: 1165 x 1165 mm
Dimensioni esterne: 1360 x 1360 mm

Kit base con coperchio in acciaio cementato: Altezza: 210 mm

Classi di prova in ottemperanza a DIN EN 124 400 kN 

Chiusino, totale 485,0 kg

Coperchi 243,0 kg

Telaio in acciaio zincato a caldo 57,0 kg

Telaio superiore (altezza standard) 25,0 kg

Piastra di base 9,5 kg

Peso totale del kit  576,5 kg 

Altezza complessiva pozzetto 330 mm 

 C
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QualityBox PC EK518  
Anello / modulo Vario

Luce: 1165 x 1165 mm
Dimensioni esterne:  1360 x 1360 mm

220 mm 70 mm Modulo Vario

Anello 220 mm Anello 70 mm Modulo Vario
Cod. art.: 06 5180 052E Cod. art.: 06 518 0058E Cod. art.: 06 338 0350E

6 x Ø 110 / 2 x Ø 160 Luce 1165 4 x 160 mm
6 x Ø 110 / 2 x Ø 160

Peso: 34,5 kg Peso: 13,5 kg

Anello 220 mm per tubi passanti
Cod. art.: 06 518 0075E

2 x rettangolare / 3 x Ø 110
6 x Ø 110 / 2 x Ø 160

Peso: 38,5 kg

Anello 220 mm per tubi passanti
Cod. art.: 06 518 0073E

2 x rettangolare / 3 x Ø 110
2 x rettangolare / 3 x Ø 110

Peso: 42,5 kg
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QualityBox PC EK518  
Codici articolo

Luce: 1165 x 1165 mm
Dimensioni esterne:  1360 x 1360 mm

Kit base Codice articolo

Kit base 125 kN, non chiuso, possibilità di aggiunta chiavistello 06 518 1021

Kit base 400 kN, chiavistello esagonale 06 518 1001

Kit base 400 kN, chiavistello LIC- LOCK 06 518 1003

Per tutti i kit base Codice articolo

Telaio superiore, altezza 140 mm 06 518 0083E

Piastra di base, altezza 5 mm 06 518 0054E

Accessori per coperchio in acciaio cementato, bloccabile

4 x chiavistello esagonale 50 000 6300

4 x chiavistello a brugola 50 000 7300

4 x chiavistello LIC-LOCK 50 000 8300

4 x chiavistello COLT/TELENET 50 000 9300

Tappo a vite per chiavistello, colore nero 70 046 0716

 C
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