
QualityBox PC EK888 Luce: 1600 x 2200 mm
Dimensioni esterne: 1810 x 2405 mm

Kit base con coperchio in acciaio cementato: Altezza: 220 mm

Classi di prova in ottemperanza a DIN EN 124 400 kN 

Chiusino, totale 1701 kg

Coperchi 567 kg

Telaio in acciaio zincato a caldo 233,0 kg

Telaio superiore (altezza standard) 81,0 kg

Piastra di base 24,0 kg

Peso totale del kit 2039,0 kg 

Altezza complessiva pozzetto 415 mm 

 C
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220 mm Modulo Vario

Anello 220 mm Modulo Vario
Cod. art.: 06 888 0052E Cod. art.: 06 618 0350E

LW1600  6 x 160 mm

Peso: 115,5 kg

Anello 220 mm per tubi passanti
Cod. art.: 06 888 0096E

Peso: 109,5 kg

Anello 220 mm per tubi passanti
Cod. art.: 06 888 0094E

Peso: 108,5 kg

QualityBox PC EK888  
Anello / modulo Vario

Luce: 1600 x 2200 mm
Dimensioni esterne: 1810 x 2405 mm

 C
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QualityBox PC EK888  
Codici articolo

Luce: 1600 x 2200 mm
Dimensioni esterne: 1810 x 2405 mm

Kit base Codice articolo

Kit base 400 kN, chiavistello esagonale 06 888 1004

Per tutti i kit base

Telaio superiore, altezza 140 mm 06 888 0082E

Piastra di base, altezza 5 mm 06 888 0054E

 C
on

 ri
se

rv
a 

di
 m

od
ifi

ch
e 

| A
gg

io
rn

at
o 

al
 0

9-
20

25




