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Funk-Rundsteuerung

Funk-Rundsteuerung

   Mit Funk-Rundsteuer-Empfängern (FRE) erledigen Sie Lastmanagement, 
Tarifschaltungen, Beleuchtungssteuerung und alle anderen Schaltaufgaben  
direkt von Ihrem PC aus.

Funktionsprinzip

   Die Funk-Rundsteuerung übernimmt alle Aufgaben der klassischen Rund-
steuerung, bietet gegenüber diesen Steuerungssystemen allerdings eine 
Reihe wesentlicher Vorteile: 

   Durch reduzierte Anlagen- und Betriebskosten ist das System Funk-Rundsteu-
erung meist kostengünstiger als die Tonfrequenz-Rundsteuerung. 

   Die Funk-Rundsteuerung ist mit minimalem Installationsaufwand und ein-
facher Montage der Empfänger sofort und fl ächendeckend einsetzbar. 

   Die netzunabhängige Datenübertragung kennt keine „Netzrückwirkungen“ 
und arbeitet ohne leitungsbedingte Störungen. 

   Die Möglichkeit von Gruppen- und Einzelsteuerung, sekundengenau und 
deutschlandweit. 

   Leichtere Erschließung neuer Absatzmärkte (Bündel- und Kettenkunden) 

   Problemlose Netzzusammenschlüsse und Vertriebskooperationen durch 
genormte Schnittstellen und einheitliche Empfängertechnologie.

Anwender-Bedienstation

Zentral-
rechner
Zentral-
rechner

Zentralrechner

EmpfängerSendeanlagen

   Straßenbe-
leuchtung

   Lastmanage-
ment

   Tarifmanage-
ment
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Funk-Rundsteuerung

Die Funktionsweise der Funk-Rundsteuerung ist einfach, das 
Sytem wirtschaftlich skalierbar

   Über das Datex-P-Netz oder sichere DSL-Verbindungen werden die Steuer-
aufgaben als Telegramme an den Zentralrechner der EFR übertragen.

   Der Zentralrechner dient zur Verwaltung und Weitergabe der Telegramme 
an den Sender. Er gewährleistet, dass jedem Teilnehmer seine Sendewün-
sche individuell erfüllt werden. Die Sendungen werden automatisch einmal 
wiederholt. 

   In den Pausen, zwischen den Sendungen der Teilnehmer, wird die Datum- 
und Uhrzeitsynchronisation durchgeführt (derzeit alle 10 Sekunden).

   Eine Vielzahl von Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet die Funktionstüch-
tigkeit des Systems auch unter widrigen Umständen. Der Zentralrechner und 
die Sendeanlagen sind redundant ausgeführt, um höchste Verfügbarkeit zu 
garantieren. Blitzschutz, eine USV-Anlage und ein Dieselaggregat garan-
tieren einen sicheren Betrieb auch bei Ausfall der Netzeinspeisung. Sollten 
doch einmal die Signale vom Sender ausbleiben, so kann der Empfänger 
auf das im Programmspeicher hinterlegte individuelle Grundprogramm 
(Schaltuhrfunktion) zurückgreifen. 

Welche Aufgaben lösen Sie mit der Funk-Rundsteuerung

Beleuchtungssteuerung

   Mit den exakten, auf die örtlichen Gegebenheiten angepassten Schaltzeiten 
optimieren Sie die Energiekosten der Straßenbeleuchtung

Tarifschaltung für Sondervertragskunden

   Mit der Steuerung der Empfänger über Funk können Sie Ihre Kunden auch 
in anderen Netzgebieten erreichen und flexible Tarife anbieten

Lastmanagement

   Mit dem im Empfänger hinterlegten Schaltprogramm und der Möglichkeit, 
dieses per Funkbefehl aktiv und sekundengenau verändern zu können, 
steuern Sie Ihr dispositives wie aktives Lastmanagement auf einfache Art

Sonderschaltungen

   Mit den vielfachen Möglichkeiten der Funk-Rundsteuerung können indivi-
duelle Schaltvorgänge programmiert und problemlos ausgeführt werden

EEG-Anlagen

   Stufenschaltung 100 %, 60 %, 30% und 0% oder Ein- / Aus- Schaltung

Funk-Rundsteuerung

D-82455 Garmisch-Partenkirchen  |  Phone +49.8821.920-0  |  Fax +49.8821.920-159    |   E-Mail info@langmatz.de  |  www.langmatz.de 

4



Funk-Rundsteuerung 

Funk-Rundsteuerung

Funk-Rundsteuerung

Funktionsweise  |   
Folgende Systemkomponenten sind erforderlich:

   Eine Bedienstation beim Nutzer zum einfachen Erstellen der Schaltaufga-
ben

   Ein PC sowie ein Datex-P oder ISDN-Anschluss zur Übertragung der Daten 
zu den Sendeanlagen

   Zentralrechner der EFR - Europäische Funk-Rundsteuerung GmbH (www.
efr.de) zur Verarbeitung und Verwaltung der Schaltaufgaben

   Langwellensendeanlage (betrieben durch EFR GmbH) zur Übertragung der 
Telegramme zu den Funkempfängern

   Die Funk-Rundsteuer-Empfänger, die sich an einem beliebigen Ort im Emp-
fangsbereich der Sender befinden können

Übertragungsprotokolle nach DIN 43861

   Die Übertragungsprotokolle VERSACOM und SEMAGYR-TOP optimieren 
die Betriebssicherheit und schaffen Transparenz
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Funk-Rundsteuerung

Beleuchtungssteuerung

   Vielfältige Steuerungsvarianten sind realisierbar, so zum Beispiel Halb- 
Nacht- oder Ganz-Nachtschaltung und Leistungsreduzierung

   Optimierung der Energiekosten durch exakte Ein- bzw. Ausschaltzeiten oder 
durch den Einsatz der verschiedenen Steuerungsarten

   Hohe Betriebssicherheit

   Sommer- bzw. Winterzeit

   Gleichzeitiges Ein- bzw. Ausschalten aller Leuchtpunkte

   Programmänderungen und Variationen der Schaltungen sind zu jedem 
Zeitpunkt per Funksignal möglich

   Taggenauer Brennkalender

Anschlussvariante Einzelschaltung

   Die Straßenbeleuchtung ist direkt an das Niederspannungs-Kabelnetz 
angeschlossen.

   Jeder Lichtpunkt wird separat von einem Funkempfänger angesteuert 

Anschlussvariante Gruppenschaltung

   Die Straßenbeleuchtung wird von einem separaten Kabel gespeist 

   Lichtpunkte werden gruppenweise über einen Funkempfänger angesteu-
ert
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Niederspannungskabel 
mit Abzweigmuffen

Steuerung durch 
Funk-Rundsteuer-

Empfänger

Schaltstelle mit 
Fund-Rundsteuer-

Empfänger

Beleuchtungskabel

Niederspannungskabel
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Steuerung der Funk-Empfänger via Smart Central (Internet-Portal)

*EFR Europäische Funk-Rundsteuerung GmbH
Nymphenburger Str. 20b
80335 München / Germany

Abb.: Hompage EFR, München  
www.efr.de

   Bisher wurden die Funkempfänger ausschließlich über die Anwenderbe-
dienstation der EFR* gesteuert. Diese Rundsteuertechnik ist ab einer Stück-
zahl von etwa 500 Empfängern wirtschaftlich einsetzbar 

   Kunden mit einem Bedarf von weniger als 500 Geräten können ebenfalls 
die Systemvorteile der Funk-Rundsteuerung  nutzen. Hierfür ist eine internet-
basierte Einzelsteuerung verfügbar

   Der Nutzer erhält eine eigene Zugangskennung für das Internetportal der 
EFR. Der Log-in erfolgt auf der Homepage der EFR. Der Nutzer kann nun per 
Einzeladresse seine Funk-Rundsteuer-Empfänger erreichen,  Schaltbefehle 
versenden bzw. Schaltparameter verändern

   Die Empfänger sind mit einem individuellen Schaltprogramm (z.B. Brenn-
zeitkalender) konfiguriert. Mit dem automatischen Empfang des EFR-Zeit-
signals laufen die Empfänger somit als autarke, zeitsynchrone Schaltuhren. 
Im Bedarfsfall können aktuelle Schaltbefehle per Funk auf die Empfänger 
geladen werden. 

   Die Telegrammgebühren werden über ein Prepay-System abgerechnet, d.h. 
der Nutzer zahlt einen gewissen Betrag bei der EFR ein. Dieser Betrag ist 
nach dem Log-in auf der User-Seite des Internetportals sichtbar und reduziert 
sich automatisch bei dem Versand eines Telegramms. Das gewährt eine 
optimale Kostenübersicht und Transparenz 

   Somit lässt sich das System Funk-Rundsteuerung mit seinen vielen Vorteilen  
bereits bei wenigen eingesetzten Empfängern nutzen  

   Interessant ist dies vor allem für: 
 
- Gemeinden und Städte mit eigener Straßenbeleuchtung 
- Stadtwerke 
- Industriekunden mit stromintensiven Verbrauchern 
- Installationsunternehmen, Hausautomation 
- EEG-Anlagen 
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Funk-Rundsteuer-Empfänger EK 893

   Protokoll:  VERSACOM oder SEMAGYR-TOP

   Empfangsfrequenz: Deutschland:  129,1 kHz oder 139 kHz 
 Ungarn:  135,6 kHz 

   Relais:  bis zu 6 steckbare 25A-Relais, optional 40A

   Integrierte Antenne: 360° drehbar zum Einstellen des optimalen 
   Empfangspegels

   Abgesetzte Antenne: Kann zur Optimierung des Empfangspegels  
   verwendet werden

   Antenne            

   Funkempfänger

   Rad zum Einstellen der optimalen Empfangsqualität

   LED-Anzeige 

   Betriebsspannung: 230 V AC, optional 115 V

Gehäuse Funk-Rundsteuer-Empfänger EK 393

   Material:  Polycarbonat durchgefärbt

   Farbe  grau ähnlich RAL 7035

   Schutzart:  IP 51

   Schutzklasse:  II (schutzisoliert)

   Abmessungen:  B x H x T:  176 x 106 x 81 mm

   Verschluss:  plombierbar

 

Funk-Rundsteuer-Empfänger EK 593

   Protokoll:  VERSACOM oder SEMAGYR-TOP

   Empfangsfrequenz: Deutschland:  129,1 kHz oder 139 kHz 
 Ungarn:  135,6 kHz 

   Relais:  Bis zu 3 steckbare 25A-Relais, optional 40A

   Integrierte Antenne: 360° drehbar zum Einstellen des optimalen 
   Empfangspegels

   Abgesetzte Antenne: Kann zur Optimierung des Empfangspegels  
   verwendet werden

   Funkempfänger

   Rad zum Einstellen der optimalen Empfangsqualität

   LED-Anzeige

   Betriebsspannung: 230 V AC, optional 115 V

Gehäuse Funk-Rundsteuer-Empfänger EK 593

   Material:  Polycarbonat durchgefärbt

   Farbe  grau ähnlich RAL 7035

   Schutzart:  IP 51 

   Schutzklasse:  II (schutzisoliert)

   Abmessungen:  B x H x T: 79 x 186 x 63 mm

   Verschluss:  plombierbar, verschraubbar

Produkte Funk-Rundsteuerung
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Ergänzende Produkte für die Funk-Rundsteuerung

Abgesetze Antenne und Empfänger EK 595

   Gehäuse mit integrierter Antenne zum Absetzen bei gestörten Emp-
fangsverhältnissen am Einbauort des Funk-Rundsteuer-Empfängers

Abgesetze Antenne und Empfänger EK 695

   Gehäuse mit integrierter Antenne zum Absetzen bei gestörten Emp-
fangsverhältnissen am Einbauort des Funk-Rundsteuer-Empfängers

Optisch-akustische Ausrichthilfe EK 303 Typ 3

   Zur Messung der absoluten Feldstärke in dBi V/m sowie die akustische 
Darstellung des Bitdatenstroms mittels Lautsprecher 
Empfangsfrequenz: 129,1 kHz und 139,0 kHz

   Ausgestattet mit einem original Langwellenempfänger der jeweiligen 
Frequenz

   Mit Hilfe des Einstellrades kann die ideale Einbauposition des FRE 
ermittelt werden. Die eingestellte Gradzahl kann dann 1:1 am Funk-
Rundsteuer-Empfänger eingestellt werden

Optisch-akustische Ausrichthilfe EK 303 Typ 1

   Zum Auffinden des idealen Einbauortes des Funk-Rundsteuer-Empfän-
gers

   Die Ausrichthilfe wird an den FRE angesteckt. Mit dem Original-FRE 
wird  der optimale Montageplatz sowie die ideale Ausrichtung der 
Antenne festgelegt.

   Ideal auch zum Testen der Empfangsverhältnisse bei z.B. geschlossenem 
Zählerschrank

EK 303 Typ 3

EK 303 Typ 1

Zählerklemmdeckel EK 315

   Zur steckbaren Huckepack-Montage des Funk-Rundsteuer-Empfängers 
unter einem Zähler

   Optional kann der Zählerklemmdeckel auch mit einer Vorsicherungs-
baugruppe ausgerüstet werden

ohne Abbildung

Antennenverteiler EK 393

   Adapter zum Anschluss von bis zu fünf Funk-Rundsteuer-Empfängern an 
eine abgesetzte Antenne

ohne Abbildung

Testsystem  EK 417  |  FRE Recording System

   Bedienung über die Langmatz Standard Parametriersoftware TooLIC

   8 Steckplätze für jede beliebige Kombination von Steckkartentypen

   Netzausfallsicherung durch integrierten Akkumulator für 8 Stunden

   Steckkarten für Telegrammrecorder und alle Langmatz-Funk-Rundsteu-
ertypen

   Lokale Bedienung und Anzeige per LCD-Display am Gerät

Produkte Funk-Rundsteuerung
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Funk-Rundsteuerung

Praxisbeispiel

Abb.:

   Funk-Rundsteuer-Empfänger  
EK 593 mit abgesetzter Antenne EK 595 eingesetzt zur 
Steuerung der Langmatz-Straßenleuchte EL 306

abgesetzte Antenne EK 595

Funk-Rundsteuer-Empfänger 
EK 593
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Referenzen

Bayernwerk, Regensburg

E.ON Hungary

EnBW Regional AG, Stuttgart

N-Energie AG, Nürnberg

Vattenfall Europe AG, Berlin

Salzburg AG

ENSO-Energieversorgung  
Sachsen-Ost AG, Dresden

Landeshauptstadt Dresden

Stadt Augsburg

EWR AG, Worms
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Die Beratung

Sie möchten detaillierte Informationen, Preise oder Muster? 

Rufen Sie uns einfach an. Ein Langmatz-Standort befindet sich auch in Ihrer Nähe.

Langmatz GmbH 
Am Gschwend 10 
D-82467 Garmisch-Partenkirchen 
Telefon +49.8821.920-0 
Fax +49.8821.920-159 
E-Mail info@langmatz.de 
Internet www.langmatz.de 
 


